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Technische Daten umseitig  >>

Sicherer
Bereich

   max. 20 m

PC

mouse port

     keyboard port

TW-100

Tastatur TT-100 
Trackball TB-100

Variante 1

Ex-Zone 1/2

Tastatur TT-100
Touchpoint TP-100

Variante 2

Tastatur TT-100 
Scanner SK-100 

Variante 3

TB-100
Der robuste Trackball für den universellen,

industriellen Einsatz im Ex-Bereich
Der nach ATEX 100 a und CENELEC Europa-
norm zugelassene Trackball Typ TB-100 erfüllt 
die Schutzart EEx ib IIC T4 und ist damit in fast 
allen Ex-Bereichen der Zonen 1 und 2 einsetzbar.

Sehr gute Bedienbarkeit für professionelle 
Anwendungen.

Eingebaute Abdichtung für Schutzgrad IP 65.

Erhältlich in der Einbauversion mit Edel-
stahloberfläche und in der Untereinbauversion.

Die Verbindung zu dem Interface TW-100 bzw. 
PC erfolgt mit handelsüblichen Kabeln und 
Standard PS/2 – Steckverbindern.

Sein Ball aus Phenolharz ist sehr wider-
standsfähig und leicht mit der Handfläche zu 
bedienen.

Seine Oberfläche besteht aus fein gebürsteten 
Edelstahl der für eine lange Lebensdauer 
garantiert.

Der Trackball TB-100 ist leicht zu handhaben, 
langlebig, widerstandsfähig und robust gebaut.

Er ist ausgestattet mit zwei Edelstahltasten.
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Bestellinformation :
EEx-i Trackball mit Edelstahlgehäuse,Einbauversion
Best.-Nr. : TP-100 ES

     TB-100                                TB-100F   

Bestellinformation :
EEx-i Trackball, Unterbauversion
Best.-Nr. : TP-100 F
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Befestigungsbolzen 4xM3x12

75

1
1
5

Max. Tiefe 26 mm
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Material: Edelstahl 2 mm
               fein gebürstet

Gehäuseausbruch
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Ausführung ohne Edelstahlfront zum Unterbau
in bestehende Gehäuse:

Zur Befestigung sind 4 oder 6
x M 3 Befestigungsbolzen auf
Gehäuseunterseite zu setzen.

 T e c h n is c h e  D a t e n  T B - 1 0 0
                    T r a c k b a ll  T B - 1 0 0  / T B - 1 0 0  F

    A l lg e m e i n e s           M o n t a g e                 i n n e rh a l b  E x -B e r e i ch  Z o n e  1  o d e r  2           

         E x - S ch u tz                            II 2 G  EE x ib IIC  T4

   F ü r  D e t a il s  s ie h e  E G - B a u m u s t e rp r ü fb e s c h e i n ig u n g

                           T Ü V  0 0  A T E X  1 5 9 3

 U m g e b u n g s t e m p e r a tu r                           m a x .  - 2 0 ° C  .. . + 6 0 ° C  

            L a g e r te m p e r a t u r   m a x .  - 4 0 ° C  . ..  + 8 5 ° C

        G e n a u i g k e it                         2 4 1  P u l s e  p ro  U m d r e h u n g

          V i b r a ti o n                       5  G s ,  2 - 5  K H z  j e d e  R ic h t u n g

           S c h o c k                          1 0 0  G s ,  D a u e r  1 1  m s

         O b e r f lä c h e                      a u s  f e in  g e b ü r s te t e n  E d e ls t a h l

        B a l lm a t e r ia l                             P h e n o l h a r z,  s c h w a r z

            T a s t e n                           2  o d .  3  E d e ls t a h lt a s te n

     B e w e g u n g s k r a f t                                   5 0  g  ( ty p . )

         K a b e l lä n g e                                       2  m

            G e w i c h t                                      0 , 9  k g

           A u s g a n g                                  x / y  -  Achse

   L e b e n s d a u e r               B a ll                         >  2  m i o .  U m d r e h u n g e n  

            T a s t e n                          1 0 0 . 0 0 0  B e tä t ig u n g e n

   Sc hn ittstelle           A n s c h l u s s                        P C  A T ,  P S / 2  k o m p a t i b le

      S t e c k v e r b in d e r                           6 - p o l M i n i D IN  ( P S / 2 )

     Be t r iebssys teme        D O S ,  W i n d o w s ,  O S / 2 , U n i x  u n d  a ll e , d i e  e in e  

 P S / 2  k o m p a t i b le  S c h n i tt s te l le  v e r w e n d e n

     S c h u t z a r t            T B - 1 0 0  I P  6 5 , (s t a ti s c h ) R ü c k s e i te  m i n .  IP 2 0  

           T B - 1 0 0 F      I P  6 5 , (s t a ti s c h ) R ü c k s e i te  n a c h  E i n b a u  m i n .I P 2 0  

   B e m a ß u n g e n            T B - 1 0 0              H  x  B  x  T :  2 6  m m  x  1 0 0  m m  x  1 4 0  m m

             T B - 1 0 0 F              H  x  B  x  T :  2 4 , 8  m m  x  7 4  m m  x  5 7  m m

     B a l ld u r c h m e s s e r                                    3 8  m m

   e i g e n s ic h e r e r       A n s c h l ie ß b a r e                     U i =  5 , 4  V D C  ,  I i =  2 5 0  m A  ,

     Strom kreis         H ö c h s t w e r t e        P i =  1 , 2  W ,  C i =  2 7 , 6  µ F ,  Li =  v e r n a c h lä s s i g b a r
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